
Verschlechterung der Leitungswasserwerte:

Leider verschlechtern sich auch unsere 
Leitungswasserwerte. Es wird immer mehr 
gechlort und viele Schadstoffe kommen in 
unser Trinkwasser.

Daher empfehlen wir einen 
Kohleblockfilter zu verwenden und 
das Wasser über einen Duschkopf ins 
Aquarium laufen zu lassen.

CHLOR entfernt man am einfachsten 
aus dem Leitungswasser, in dem man 
das Wasser durch einen Duschkopf, mit 
einem Abstand von 10 –20 Zentimeter in 
einen Eimer oder das Aquarium laufen 
lässt. So tritt das Chlor aus dem Wasser 
aus bevor es in Ihr Aquarium gelangt. Das 
ist deshalb so wichtig, weil Chlor für Ihre 
Fische schädlich bzw. je nach Dosis,sogar 
tödlich sein kann.

Beim Durchfließen des Duschkopfes teilt sich der Wasserstrahl und jeder 
Wassertropfen kommt mit Luft in Berührung und dadurch entweicht das Chlor aus 
dem Wasser. Vorsorglichr aten wir dazu, immer diesen Weg zu wählen.

KOHLEBLOCKFILTER:
Mit einem Kohleblockfilter, der beim Wasserwechsel eingesetzt wird, können eine 
Vielzahl von Schadstoffen aus dem Wasser gefiltert: z.B. Chlor, Schwermetalle 
wie Blei, Kupfer etc. Geschmacks-, Farb- und Geruchsstoffe, Pestizide, 
Medikamentenrückstände.

Ihr Zoofachhändler berät Sie gerne.
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